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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

o zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
e inwentaryzacja w terenie.

e obowigzujace normy i przepisy.

2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt o$wietlenia zewnetrznego boiska
szkolnego. |

3.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych:

instalacje instalacja oswietlenia zewnetrznego boiska,

® ochrong przeciwporazeniowsa

e ochrone przeciwprzepieciowg

rozdzielnice RG,

WLZ-wewnetrzng linia zasilajgca,

instalacjg potaczen wyréwnawczych.

» Instalacje odgromowg

4.0g6lne dane elektroenergetyczne:

® moc zainstalowana P, = 1,250kW

® moc szczytowa Py =24,0 kW

@

wspotczynnik jednoczesnosci k; = 0,85
® wspolczynnik mocy cosd = 0,95

® napiecie zasilania U, = 400/230V



5.0pis szczegdlowy wykonania.

Rozdzielnica RG do zasilania o§wietlenia boiska usytuowana bedzie na scianie
zewnetrzne] budynku szkoty.

Rozdzielnica RG zasilana bedzie od glownej rozdzielnicy szkoty kablem

YKY5x10mm?* pozalicznikowo. Od rozdzielnicy RG bedg poprowadzone kable
jako sie¢ WLZ Zasilajqca poszczegblne stupy oswietleniowe kablem

YKY5x10mm?.

5.1.Rozdzielnica Boiska — oéwietlénie.

Projektowana rozdzielnica RG o$wietlenia boiska zlokalizowana bedzie na
Scianie zewnetrznej budynku szkoly.Wykona¢ w obudowie II klasy izolacji
~ natynkowsa IP65 z drzwiczkami zamykanymi zamkiem na klucz patentoWy.

W rozdzielnicy RG zainstalowaé wylacznik gltéwny, lampki sygnalizacyjne faz,

ochronnik przeciwprzepieciowy stopien C, zabezpieczenia obwoddw odbiorczych.

5.2.08wietlenie zewnetrzne boiska. @

Oswietlenie boiska realizowane bedzie oprawami’ ':5<opraw Philips OPTIFLOOD
MVP 1xHPI-250W.umieszczonych na stupach o wysokosci 12m Agena P firmy
Valmont na fundamencie betonowym prefabrykowanym |
1500x430x430mm. Na stupach zamontowac poprzeczkl Qf T ’;'/?&no ramie

sztuk 5(0raz dwa ramiona sztuk 1. ir?”
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6.9.Ukladanie kabli-WLZ, srani 6 !
Kable nalezy uktadaé w WYKOPI@\WH‘@ gi@bokoscn 80cm /pod powierzchniami

utwardzonymi 100cm w ostonie rurowej/ na podsypce piaskowej grubosci 10cm

1 z takg samg warstwag przykrycia.Trase kabla oznakowa¢ folia PCV koloru
niebieskiego. Miejsce zmiany kierunku ulozenia kabla oznaczy stupkami
betonowymi.

Na kablach nalezy co 10m umiesci¢ opaski oznacznikowe z trwalym napisem.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami kabel ostoni¢ rurg



DVK 50 ,,AROT".
Po ulozeniu kabla przed zasypaniem nalezy dokona¢ odbioru kabli przez Rejon En.

w Staszowie oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

7.0.0chrona przeciwporazeniowa.
Ochrong przeciwprzepieciows zrealizowa¢ ochronnikami firmy LEUTRON.

8.Instalacja odgromowa.

Stup stalowy ocynkowany w przypadku uderzenia wyladowania piorunowego
odprowadzi prady piorunowe do fundamentu shupa, ktory traktujemy jako uziom
fundamentowy. Shupy os$wietleniowe polagczyé miedzy sobg bednarks
FeZn25x4mm ulozong na glebokosci 1,25m.

Uziom otokowy prowadzié w wykopie pod kablami. Bednarke ukladac w taki
sposob, aby utworzyla zamknigty obwdd dookota boiska.

Do uziomu os$wietleniowe , pitkochwyty oraz ogrodzenie.

9.0.Uwagi konicowe .

1. Catos¢ robét instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-
IEC60364, PN-E05125 oraz Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdzial 8 ,,Instalacje elektryczne".

2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg z ewentualnymi
zmianami zatwierdzonymi przez projektanta oraz inspektora nadzoru.

a w szczegdlnosci dostarczy¢ do odbioru robot:

protokdt badan rezystancji izolacji
protokét badan skutecznodei ochrony przeciwporazeniowe]j
protokét badania natgzenia oswietlenia

protokot sprawdzenia cigglosci przewodédw ochronnych



certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci wydane dla wyrobow stosowanych

w instalacjach elektrycznych.

inz. Lch Wojnapwski C




