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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatki nr ewidencyjny ~ 653/2, 655/3 , 651, 653/6 , 655/6 , 655/8
Zlokalizowane w miejscowosci Czajkéw Potudniowy gmina Staszow sg
wtasno$cig gminy .

Zlokalizowane s3 przy Zespole Szkét Publiczna Szkota Podstawowa im. Papieza
Jana Pawia Il w Czajkowie_

Przy szkole na placu asfaltowym zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni asfaltowej, oraz utwardzony kruszywem wjazd z drogi powiatowe;j.

Inwestor w ramach rozbudowy infrastruktury sportowej przewiduje wykonanie

e Przebudowy istniejacego boiska wielofunkcyjnego

Zgodnie z &4 ust 1 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony p-poz /Dz U. z 2003 roku nr 121 poz 1137/

Na powyzszym projektowanym obiekcie nie przewiduje sie przebywania ponad
50 os6b na powierzchni do 2000 m2 i nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca
ds. pozarowych /art. 29 ust 9, art. 30 ustl pkt 4 Prawa Budowlanego/

Lokalizacja placu zabaw

¢ Boisko wielofunkcyjne , altana-plac-zabaw—i-elementy-sitowni-plenerowej
zlokalizowane na dziatce 653/2 , 655/3 , 651, 653/6,655/6,

655/ 8 zgodnle z prOJektem zagospodarowanla dziatki

ehedﬁﬂ(—fa#ewadzqey—de-budynku—s;skely Drugle dOjSCIe z placu

utwardzonego przy budynku Szkoty od strony pétnocne;j.
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wyrriary-kesza-44x40x67ecm

| BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania dziatek

Wymiary boiska 44,0 m x 24,0 m /7? f/‘))_’? V4

powierzchnia brutto 1 056,00 m2 /7

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa,
Grubos¢ warstwy 13 mm (11 + 2 mm).

Na boisku wydzielone :

¢ boisko do pitki recznej wymiary 20 x 40 m powierzchnia netto 800 m2
Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci : wzdtuz linii bocznych
- 2,00 m. wzdtuz linii koncowych - 2,00 m.
Wyposazenie boiska : Bramka stacjonarna drewniana do pitki recznej
3 x 2 m z tulejami — 2 szt.




o boisko do siatkéwki wymiary 9 x 18 m powierzchnia netto 162 m2
Wyposazenie boiska : Stupki wolnostojgce , stalowe uniwersalne
wykonane z rur stalowych , lakierowane. Stupki posiadaja regulacje
wysokosci zawieszenia siatki. Tuleja stalowa do stupkéw , pokrywa tulei
siatka

o boisko do koszykéwki : wymiary 15 x 20 m szt 2
Powierzchnia netto 2x 300 m2

Wyposazenie boiska stojak do tablicy do koszykdwki 180 x 105 cm, dt.

. Wysiegnika 1,60 m, jednostupowy - 2 szt. , tuleja do stojaka do
koszykdwki - 2 szt. tablice do koszykdwki wykonane ze sklejki
wodoodpornej 18 mm — 180 x 105 cm. - 2 szt. Kosz uchylny sprezynowy -
2 szt. Siatka do kosza - 2 szt.

Pitko chwyty przy boisku

Dtugos¢ pitko chwytu catkowita 2x 42,0m + 2x 23,80m =131,6 mb
Wysokos¢ 4,0m od strony pétnocnej zachodniej i wschodniej
Wysoko$¢ 2,0m od strony potudniowej

Dane techniczne projektowanego ogrodzenia:

+ stupki metalowe z rur ¢ 80 mm x 4 mm ,
+ Fundamenty pod stupki - stopy betonowe 40 cm x 40 cm zagtebiony w
grunt na gteboko$¢ 80 cm

+ Wypetnienie siatka bezweztowa z polipropylenu oczko 4,5 x4,5m

+ Qd strony wschodniej cokét betonowy

WARSTWY KONSTRUKCYINE

e Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 31,5 — 63 mm. - 12 cm

o Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego frakcji 0 — 31,5 mm. - 4 cm
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadek 0,7% .

¢ Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubosci 3,5 cm — granulat i $cier
gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

NAWIERZCHNIA
e Bezspoinowa poliuretanowa. Grubo$¢ catkowita nawierzchni 13 mm.
Nawierzchnia skfada sie z dwdch warstw : baza z granulatu gumowego 11mm

powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o
grubosci 2 mm.
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Warstwa dolna grubosci 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna
przepuszczalna dla wody

Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm - uktadana metoda natrysku systemu
poliuretanowego .Na nawierzchnie nanoszone sg linie boisk specjalistyczna farbg
poliuretanowa.

PARAMETRY NAWIERZCHNI

 Wytrzymato$¢ na rozciaganie =0,70MPa
» Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 53 +3%
» Wytrzymatosc na rozdzieranie = 100N
e Scieralno$¢ < 0,09mm
 Twardoes$¢ wg metody Shore’ a 65+5Sh.A
* Odpornos¢ na uderzenie : - powierzchnia odcisku kulki 500 + 2 mm2 - stan powierzchni
po badaniu bez zmian
» Mrozoodporno$¢ oceniona : - przyrostem masy < 0,80 % - zmiang wygladu
zewnetrznego bez zmian
Proponowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Nie wymaga
stosowania odwodnienia liniowego,

| ALTANA-DREWNIANA

Lokalizac ” okt | (o lziatel
Zestawicni orzehni_

14




CHODNIKI dojscie do placu i sitowni od istniejgcych utwardzen- na terenie
SZKOLY

Utwardzenie ~ kostka betonowa 6 cm
tgczna powierzchnia  684;5-m2

Dojazd osoby niepetnosprawnej do projektowanej infrastruktury z placu
utwardzonego z kostki, dalej chodnikiem o szerokosci 1,5m i spadkiem 3,5%,

Warstwy nawierzchniowe chodnika

Lp. |WARSTWA GRUBOSC
1. |Kostka betonowa gr6 cm 6cm

2. |Dolna warstwa podbudowy stabilizowana
mechanicznie cementowo piaskowa

10cm
3. |Podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm 15 cm
4. |Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona

Chodniki i alejki okraweznikowane — obrzezem betonowym 8 x 30 cm na
podsypce CEM - piaskowej
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Uwagi koncowe:

1. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ atesty bezpieczenstwa

2. Materialy powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty.

3. Roboty budowlane winny by¢é wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi oraz obowiazujacymi przepisami i normami.
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