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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
CZAJKOW
1 Boisko wielofunkcyjne
1.1/45100000-8 |Roboty ziemne i przygotowawcze terenu
1 Demontaz starego boiska
d.1.|kalk. wiasna
1
1 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-01  |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15
d.1./0125-02 cm z darnig z przerzutem - 10 %
1
42*23.7*0.1 99.54
RAZEM 99.54
3]KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV giebokosci 15 cm - bo-
d.1.;0101-01 iska - 90%
1
23.7*42*0.9 895.86
RAZEM 895.86
4/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-
d.1./0101-05 cie kat. I-1l gtebokosci 15 cm - 10%
1
23.7*42*0.1 99.54
RAZEM 99.54
5/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V - 90%
1
23.7*42*0.9 895.86
RAZEM 895.86
6/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
d.1.|0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V - 10%
1
23.7*42*0.1 99.54
RAZEM 99.54
7/|KNR-W 2- |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi
d.1.|01 0409-02 |wzdiuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu 1li
1
65 65.00
RAZEM 65.00
1.2|45212221-1 |Podbudowa i hawierzchnia
8|/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci
d.1.{0105-03 warstwy po zageszczeniu - 90% catosci
2
23.7*42*0.9 895.86
RAZEM 895.86
9|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1
d.1.|0105-04 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu - 90% catosci
2 Krotnosé = 12
23.7*42*0.9 895.86
RAZEM 895.86
10{KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warstwy
d.1./0105-01 po zageszczeniu - 10% catosci
2
23.7*42*0.1 99.54
. RAZEM 99.54
11|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm
d.1.|0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu - 10% catosci
2 Krotnos¢ = 12
23.742*0.1 99.54
RAZEM 99.54
12|KNNR 11 Utozenie geowidkniny o gramaturze 150 g/m2
d.1./0702-01
2|analogia .
42*23.70 995.40
RAZEM 995.40
13|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna o grubosci po za-
d.1./0114-01 geszczeniu 20 cm
2
23.7*42 995.40
RAZEM 995.40
14|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz-
d.1./0114-07 czeniu 4 cm
2|analogia
23.7*42 995.40
RAZEM 995.40
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|kalkulacja  |Nawierzchnia boiska sztuczna nawierzchnia poliuretanowa wraz z liniami |m
d.1.|wlasna zgodznie z projektem
2
23.7*42 m 995.40
RAZEM 995.40
16 dostawa i montaz” tablicy do koszykéwki 180 x105 z wysiggnikiem 1,6m |szt
d.1.|kalk. wiasna |jednostupowym i tulejg i koszem uchylnym sprezynowym z siatka
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17 dostawa i montaz” stupkéw do siatkowki z rur stalowych lakierowane z tu- |kpl.
d.1.|kalk. wlasna {lejami- komplet 2 stupki
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18 dostawa i montaz“siatki do siatkéwki szt
d.1.|kalk. wiasna
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19 dostawa i montaz bramki stacjonarnej 3x2,0 m z tulejami i siatkg do pitki |szt
d.1.|kalk. wtasna |recznej
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.3 Pitkochwyty, wyposazenie w sprzet sportowy
1.3. " |Pitkochwyty
1
20|KNR-W 2- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do 1.0 m (kat. |dét.
d.1.|01 0308-11 |[gruntu IV)
3.1
53 dét. 53.00
RAZEM 53.00
21|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.1.{02 0203-01 |pompy do betonu
3.1
52*0.4*0.4*0.8 m3 6.66
RAZEM 6.66
22|KNR-W 2- Ogrodzenie z siatki powlekanej plecionej o wym. 45x45 i gr 2,5/3,7 mm do|m
d.1.]02 1802-02 |wysokosci 4m.
3.1{analogia od strony péinocnej i potudniowej i zachodniej wraz z bramg o wymiarach
4,00x4,00 m w tym furtka o wymiarach 1,20x2,10 m
23.8*2+42 m 89.60
RAZEM 89.60
23|KNR-W 2- |Ogrodzenie z siatki powlekanej plecionej o wym. 45x45 i gr 2,5/3,7 mm do|m
d.1.|02 1802-02 |wysokosci 4m.
3.1 od strony wschodniej z cokotem 1,23m
42 m 42.00
RAZEM 42.00
24 Dostawa i montaz wysiegnikéw na stuki do pitkochwytdéw wraz z siatkg m2
d.1.|kalk. wlasna |bezweztowa z polipropylenu o wym. 4,5x4,5cm
341
20.00*4.00*2 m?2 160.00
RAZEM 160.00
1.3. Wyposazenie w sprzet sportowy
2
25 Pitka nozna rozmiar 5 szt
d.1.|kalk. wtasna
3.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
26 Pitka nozna rozmiar 4 szt
d.1.|kalk. wtasna
3.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
27 Pitka reczna rozmiar 0 szt
d.1.|kalk. wiasna
3.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
28 Pitka reczna rozmiar 1 szt
d.1.|kalk. wtasna
3.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
29 Pitka recznarozmiar 2 szt
d.1.|kalk. wiasna
32
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
30 Pitka do siatkéwki plazowej rozmiar 5 / treningowa / szt
d.1.\kalk. wiasna
3.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
31 Pitka do siatkdwki rozmiar 4 szt
d.1.|kalk. wtasna
3.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
32 Pitka do siatkéwki plazowej rozmiar 5 / meczowa / szt
d.1.|kalk. wtasna
3.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
33 Pitka do koszykdéwki rozmiar 6 szt
d.1.|kalk. wiasna
3.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
34 Pitka do koszykowki rozmiar 7 szt
d.1.lkalk. wiasna
3.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
35 Wozek na pitki szt
d.1.tkalk. wtasna
3.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36 Bieznia elektryczna szt
d.1.}kalk. wtasna
3.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
37 Tablica wynikéw na boiska zewnetrzne szt
d.1.|kalk. wtasna
3.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38 Pulsometr szt
d.1./kalk. wiasna
3.2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
39 Krokomierz cyfrowy szt
d.1.|kalk. wtasna
3.2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
2|45233222-1 |Chodnik - dojscie - podjazd - schody
40/KNR 2-01  |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |m?2
d.2|0125-04 cm z darnig z przewozem taczkami
140 m2 140.00
RAZEM 140.00
41/ KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2/0101-05 cie kat. |-l glebokosci 15 cm
p0oz.40 m2 140.00
RAZEM 140.00
42|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2|0114-05 czeniu 15 cm
poz.40 m2 140.00
RAZEM 140.00
43/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm  |m?2
d.2|0105-07 grubos$é warstwy po zageszczeniu
poz.40 m2 140.00
RAZEM 140.00 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za m2
d.2|0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
poz.40 m?2 140.00
RAZEM 140.00
45|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2{0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.40 m2 140.00
RAZEM 140.00
46{KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.2/0404-03 wypetnione piaskiem
122 m 122.00
RAZEM 122.00
3 Instalacje elektryczne
47|KNR-W 5- |Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. il m3
d.3/10 0316-02
0.6*0.3*(32+75.5+32) m3 25.11
: RAZEM 25.11
48 KNR-W 5- |Ukiadanie kabli jednozytowych o masie do 12 kg/m na napigcie znamio- |m
d.3/10 0201-01 |nowe 110kV w rowach kablowych recznie
(32+75.5+32)+75 m 214.50
RAZEM 214.50
49|KNNR 5 Rozdzielnica typ RG szt.
d.3/0405-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50| KNNR 5 Roztgcznik izolacyjny R 303 35 A szt.
d.3|0407-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51/KNNR 5 Wylgcznik nadmiarowopradowy S301 B 10 A szt.
d.3|0407-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
52 Lampa na stupie o wysokosci 12m z jednym ramieniem kpl.
d.3|kalk. wiasna
4 kpl. 4.00
‘ RAZEM 4.00
53 Lampa na stupie o wysokos$ci 12m z dwoma ramieniami kpl.
‘d.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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