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1. DANE OGOLNE

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Inwestor

Gmina Staszéw
ul. Opatowska 31
28-200 Staszow

Projektant

kropka studio/ klub architekci

mgr inz. arch. Jakub Kowalczyk

ul. Wroctawska 48, 30-011 Krakow
mail: biuro@kropka-studio.pl

tel: 501 014 298

Podstawa opracowania

1.3.1 Wytyczne programowo — funkcjonalne uzgodnione z Inwestorem
1.3.2 Wizja lokalna

Lokalizacja terenu :

Projektowany teren znajduje sie w Staszowie przy ul. Krakowskiej. Zakres
dziatek zgodnie z zatgcznikiem graficznym, ob. 0001 Staszoéw. Na terenie
planowanej inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

Przedmiot i zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt koncepcyjny przebudowy, nadbudowy i
rozbudowy istniejgcego budynku dworca i przystosowanie go do funkgciji
centrum przesiadkowego oraz projekt budowy budynku magazynowo
warsztatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Krakowskiej w
Staszowie zgodnie z zakresem oznaczonym na rzucie zagospodarowania
terenu w czesci rysunkowej projektu.

2. PROJEKT KONCEPCYJNY - OPIS
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Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

2.1.1 Ogodlna charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny budowy Centrum
Przesiadkowego w Staszowie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszaca.



2.2

2.3

Na terenie Centrum Przesiadkowego ma znajdowac sie:
e dworzec autobusowy z wiatg
e dworzec kolejowy
e parking: P+R ze stacjami tadowania pojazdow
¢ budynek magazynowo-warsztatowy ze stacjg fadowania autobusow
e parking rowerowy i hulajnogowy ze stacjg tadowania

Planowane Centrum Przesiadkowe ma petni¢ role miejskiego dworca
autobusowego oraz umozliwi¢ ponowne otwarcie stacji kolejowej Staszow.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.2.1 Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie
budynek dworca oraz parterowy budynek ustugowy. Dziatka jest czesciowo
ogrodzona

2.2.2 Na terenie opracowania sg mate réznice wysokosciowe. Dziatka jest
przewazajgco ptaska, pétnocno zachodni fragment posiada nasyp, ok. 1m.
Najwyzszy punkt na dziatce (nasyp) to 201.40 m n.p.m. Punkt najnizszy
wynosi 200.10 m n.p.m.

2.2.3 Dziatka jest uzbrojona oraz posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej. Na dziatce zapewniony jest dostep do sieci kanalizacyjnej,
telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, wodociggowe;.

2.2.4 Na dziatce przewaza zielen niska w formie traw, krzewéw. Na dziatce
znajdujg sie 3 egzemplarze zieleni wysokiej — topoli.

2.2.5 Wzdtuz granicy potudniowej przebiegajg tory kolejowe trasa:
Wtoszczowice-Chmieldw. Aktualnie stacja Staszéw jest nieuzytkowana. W
najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie stacje benzynowe, budynki ustugowe,
przemystowe.

Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1 Koncepcja projektowa obejmuje wyburzenie istniejgcego budynku
ustugowego, przebudowe i nadbudowe istniejgcego dworca, budowe
budynku magazynowo-warsztatowego wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, zielenig i elementami matej architektury.

2.3.2 Przewiduje sie pozostawienie istniejgcego zjazdu na teren inwestycji z
ulicy Krakowskiej. Istniejgce utwardzenia petnigce jedyny dostep do
okolicznych zabudowan pozostajg bez zmian, wraz z drogg biegngcg na
potnocy opracowania.



2.3.3 Na terenie inwestycji zaprojektowano wewnetrzny ukfad komunikacyjny
pieszo-jezdny, pieszy i jezdny. Planuje sie budowe parkingu P+R o 52
miejscach postojowych o wymiarach 2,5x5m dla samochodéw osobowych,
dodatkowo 2 miejsca postojowe o wymiarach 3,6x5m dla o0s6b
niepetnosprawnych w poblizu budynku. Na terenie inwestycji zaprojektowano
2 parkingi autobusowe — dla autobuséw gminnych oraz przewoznikéw
zewnetrznych.

2.3.4 Przy budynku magazynowo-warsztatowym zaprojektowano miejsce
tadowania autobusoéw elektrycznych, na parkingu samochodowym znajdujg
sie 2 punkty fadowania (w sumie dla 4 samochodéw). Dodatkowo na dziatce
znajduje sie miejsce tadowania hulajndg i rowerow elektrycznych.

2.3.5 Budynek zostanie wyposazony w kompletng infrastrukture techniczng,
w oparciu o media dostarczane z sieci zewnetrznych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej: Scieki odprowadzane bedg poprzez
projektowane piony oraz instalacie wewnetrzng i zewnetrzng poprzez
przytagcze do sieci kanalizacji, ktéra przebiega przez dziatke. Budynek
dworca posiada istniejgce przytacze.

Instalacja wody: Pobdr wody do wewnetrznej instalacji wody odbywac sie
bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej. Budynek dworca posiada istniejgce
przytgcze.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej: Projekt obejmuje
odprowadzenie wdd opadowych z dachu budynku, wiaty i ciggéw
komunikacyjnych.  Odprowadzenie wdd  deszczowych z  dachow
projektowanego budynku projektuje sie poprzez systemowe wpusty dachowe
do dachéw ptaskich, potgczone z rurami spustowymi. Po wyjsciu z budynku
woda, z pomoca rur z PCV i studzienek tworzywowych bedzie odprowadzona
do kanalizacji deszczowej.

Instalacja wentylacji mechanicznej: Dla budynku proponuje sie wentylacje
mechaniczng z odzyskiem ciepta w centrali wentylacyjne;.

Instalacja klimatyzacji: budynek zostanie wyposazony w instalacje
klimatyzaciji.

Instalacja centralnego ogrzewania: Ogrzewanie budynku bedzie oparte o
powietrzng pompe ciepta z dodatkowym wsparciem kottem gazowym lub
elektrycznym.

Instalacja elektryczna: Budynek zostanie wyposazony w instalacje
elektryczne oswietlenia wewnetrznego, oswietlenia zewnetrznego, instalacje



elektryczne gniazd podtynkowych. W obiekcie nalezy zainstalowac liczniki do
ciggtego monitorowania zuzycia energii cieplnej, elektrycznej.

Przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych na dachu. W tym celu nalezy
przewidzie¢ instalacje = fotowoltaiczng o mocy wynikajgcej z
przeprowadzonego bilansu zapotrzebowania na moc elektryczng wraz z
magazynem energii. Energia za paneli fotowoltaicznych bedzie
wykorzystywana na potrzeby witasne, m.in. punktéw fadowania pojazdow
elektrycznych

Instalacja teletechniczna: budynek zostanie wyposazony w instalacje
teletechniczng: internetowa, instalacje alarmowa.

Instalacja gazowa: budynek zostanie wyposazony w instalacje gazowa.
2.3.7 Odpady, powstajgce w trakcie uzytkowania obiektu bedg gromadzone

pojemnikach z zamykanymi otworami wrzutowymi, ktére umieszczono w
wydzielonym pomieszczeniu w budynku dworca.

24 Zielen

241 Na przedmiotowym terenie znajdujg sie 3 egzemplarze drzew

wysokich - topole.
2.4.2 W ramach projektu nie planuje sie wycinki drzew.
2.4.3 Projekt zaktada zielony dach ekstensywny w postaci maty
rozchodnikowe;.

2.5 Bilans terenu
Powierzchnia catkowita opracowania 19636,44 m?
Powierzchnia ingerencji 9991,80 m?
Powierzchnia zabudowy suma: 1473,25 m?
w tym:
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 800,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 447,85 m?
Powierzchnia wiaty w rzucie pionowym 225,40 m?
Powierzchnia terenu utwardzonego suma 8860,68 m?
w tym:
Nawierzchnia bez ingerencji 2040,76 m?
Nawierzchnia projektowana 6819,92 m?
Powierzchnia biologicznie czynna suma 9830,91 m?
w tym
Powierzchnia bez ingerencji 7603,88 m?




Powierzchnia projektowana 1924,03 m?
Powierzchnia dachow zielonych (50%) 606*50%=303 m?

2.6

Forma architektoniczna i funkcja obiektow
2.6.1 Funkcja obiektéw

BUDYNEK DWORCA

Istniejgcy budynek dworca po przebudowie i nadbudowie ma petni¢ role
centrum przesiadkowego z poczekalnig i zapleczem biurowym. Budynek
ustugowo biurowy ma usprawni¢ komunikacje z okolicznymi gminami.
Planowane jest zatrudnienie okoto 20 pracownikow obstugi oraz 15
kierowcow. Budynek jest przystosowany do prawidtowego funkcjonowania
0sOb z niepetnosprawnosciami, osob z czasowg dysfunkcjg, matek/ojcow z
dzie¢mi i/lub wézkami dzieciecymi.

W piwnicy obiektu znajdujg sie pomieszczenia:

1. techniczne
2. archiwum centrum przesiadkowego

Na parterze obiektu znajduja sie pomieszczenia:

1. Poczekalnia z bezposrednim dostepem do kas, punktu
gastronomicznego, kiosku, strefy toalet

2. Przestrzenie biurowe pracownikéw centrum przesiadkowego

3. Pomieszczenia techniczne i porzagdkowe

4. Pomieszczenia ustugowe i na wynajem, m.in. magazyn rowerow

Na pietrze obiektu znajdujg sie pomieszczenia:
1. Sali konferencyjnej/strefy coworkingu

2. pomieszczenia biurowe
3. zielony taras wypoczynkowy

BUDYNEK MAGAZYNOWO WARSZTATOWY

Budynek magazynowo-warsztatowy stuzgcy naprawie i konserwacji
autobuséw z wytgczeniem napraw blacharsko-lakierniczych. W budynku
znajdujg sie szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracownikow. Planuje sie
zatrudnienie okoto 6 oséb.

Na parterze obiektu znajdujg sie pomieszczenia:

1. strefa warsztatowa z trzema stanowiskami napraw
2. strefa magazynowa
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3. strefa socjalna z pomieszczeniami sanitarnymi, szatnig i jadalnig
2.6.2 Forma obiektu
BUDYNEK DWORCA

Budynek ma dwie kondygnacje naziemne oraz czesciowe podpiwniczenie.
Budynek w rzucie jest prostokresiny, skfada sie z trzech potgczonych
prostopadtoscianéw. Budynek dzieki swojej formie posiada kilka wejs¢, ktore
pozwolg na oddzielenie stref pracownika i pasazera. Gtdwne wejscia
znajdujg sie od strony pétnocnej budynku, obiekt posiada rowniez potgczenia
bezposrednio z peronem dworca.

Zachowuje sie aktualng forme dworca w zakresie parteru oraz piwnic.
Przebudowuje sie i nadbudowuje sie budynek w czesci potnocnej — pietro
budynku powieksza sie, oddzielajgc go optycznie od parteru za pomocag
zmiany materiatu — projektuje sie szklano-aluminiowg bryte.

Na catym budynku przewiduje sie zielony dach. Bryla otoczona jest
zadaszeniem wykonczonym blachg falistg w kolorze czerwonym.

BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY

Budynek jednokondygnacyjny, na planie prostokagta z jednospadowym
dachem, ukrytym za okfadzing blaszang analogiczng do istniejgcej na
budynku dworca. Czes¢ budynku wykonczona dylami szklanymi u-
ksztattnymi.

Zestawienie parametrow budynku

BUDYNEK DWORCA

a/ Szerokos¢ budynku 54,72 m
b/ Dtugos¢ budynku 30,85 m
c/ Powierzchnia uzytkowa 907,90 m?
d/ Liczba kondygnacji nadziemnych 2

e/ Liczba kondygnaciji 3

f/ Kubatura brutto 2850 m®
g/ Wysoko$¢ budynku 8,8 m

h/ Powierzchnia zabudowy 800 m?

BUDYNEK WARSZTATOWO-MAGAZYNOWY

a/ Szerokos¢ budynku 26,50 m

b/ Dtugos¢ budynku 16,90 m

c/ Powierzchnia uzytkowa 390,86 m?
d/ Liczba kondygnaciji 1+antresola
e/ Kubatura brutto 2085,78 m®

g/ Wysokos¢ budynku 6,63 m
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f/ Powierzchnia zabudowy 447,85 m?

Uktad konstrukcyjny, rozwigzania materialowe, zatozenia techniczne i
technologiczne

2.8.1 Rozwigzania konstrukcyjne budynku dworca

Konstrukcja nosna kondygnaciji +1
Konstrukcja zelbetowa — beton zbrojony stalg zbrojeniowg - lub stalowa,

Stropodach:
Stropodach zelbetowy lub z blachy oparty na belkach stalowych

2.8.2 Rozwigzania konstrukcyjne budynku magazynowo-warsztatowego

Posadowienie
Posadowienie bezposrednie lub posrednie, np. stopy zelbetowe, w
zaleznosci od warunkdéw gruntowych i okreslenia kategorii geotechnicznej

Konstrukcja nosna
Konstrukcja szkieletowa, stupy zelbetowe o przekroju prostokata lub stalowe,
np. dwuteowniki

Dach
Dach jednospadowy w konstrukcji stalowej, w formie dzwigaréw Iub
kratownic.

2.8.3 Rozwigzania materiatowe budynku dworca

a/ oktadziny zewnetrzne
Okfadzina parteru tynkowa, odnowiona, odczyszczona od odspojonych

tynkéw, malowana.

Blacha stalowa falowana odnowiona, malowana, w przypadku wysokiego
zniszczenia elementéw, odtworzona w formie i kolorystyce.

Okfadzina pietra w formie fasady stupowo-ryglowej aluminiowo szklanej w
kolorze biatym lub jasnoszarym, o podwyzszonej odpornosci termicznej z
elementami otwieralnymi.

b/ pokrycie dachowe
Projektuje sie pokrycie zielonego dachu ekstensywnego w formie mat

rozchodnikowych.

¢/ posadzki
Nalezy odczysci¢ wszystkie istniejgce posadzki oraz okreslic ich stan:



w przypadku dobrego stanu posadzki lastryko nalezy jg zachowac¢, wyréwnac
powierzchnie, oczysci¢, uzupetnic ubytki i ewentualne pekniecia o
kolorystyce i gramaturze dostosowanej do istniejgcego materiatu,
wypolerowac. Nalezy posadzke wykonczyé impregnacjg antyposlizgowg oraz
zapobiegajgcg wchianianiu zabrudzen.

Warto zachowa¢ posadzki drewniane, o wysokim walorze estetycznym,
uzupetni¢ ubytki. Nalezy rozebra¢ posadzki, oczysci¢, wyrownac¢ podtoze
oraz odtworzy¢ wzér posadzki.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, magazynowych, technicznych
projektuje sie podtoge w formie ptytek gresowych, antyposlizgowych min.
R10.

W pomieszczeniach na pietrze proponuje sie zastosowanie wykfadziny w
formie naturalnego linoleum.



Nalezy bezwzglednie utrzymac poziom wykonczonej posadzki taki sam jak w
pozostatych pomieszczeniach

d/ sufity podwieszane

W celu przestoniecia elementéw instalacyjnych w budynku proponuje sie
azurowe sufity podwieszane w postaci siatki cieto-ciggnionej lub listew
lamelowych lub sufity petne akustyczne

e/ $lusarka
Z racji ztego stanu technicznego Slusarki okiennej i drzwiowej planuje sie jej
wymiane w kolorystyce i gabarytach odpowiadajgcej istniejgcym elementom.

2.8.4 Rozwigzania materialowe budynku magazynowo-warsztatowego
al oktadziny zewnetrzne

Okfadzina zewnetrzna w formie dyli szklanych u-ksztattnych matowych lub z
ptyt poliweglanowych.

b/ pokrycie dachowe
Projektuje sie pokrycie w formie ptyt warstwowych

¢/ posadzki
posadzka w formie np. dwusktadnikowej, antykwasowej, grubo powtokowej

zywicy epoksydowa o wysokiej odpornosci mechanicznej i chemicznej,
antyposlizgowa, przystosowana do duzych obcigzen

2.8.4 Rozwigzania materiatowe utwardzenia dojazddw i miejsc postojowych

a/ minimalne parametry

— Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr 6 cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.
min. 15cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31.5/63
gr. min. 25cm

— Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm.

2.8.4 Rozwigzania matej architektury

al tawki

konstrukcja stalowa zabezpieczona ochronng powtokg cynkowg i powtoka
proszkowa, kotwienie niewidoczne w fundamencie betonowym.

b/ kosze na odpadki
Konstrukcja stalowo-aluminiowa, obudowa z profili aluminiowych, z

daszkiem, wersja potrdéjna do segregacji odpaddéw
c/ stacja naprawy roweréw




Przewiduje sie urzadzenie trwale przymocowane do gruntu o catorocznej
konstrukcji odpornej na warunki atmosferyczne, o mozliwosci naprawy dwéch
rowerow jednoczesnie. Stacja z wbudowang pompkg nozng oraz punktem
tadowania rowerow.

d/ stojaki rowerowe

Stojaki rowerowe ze stali ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym,
kotwienie pod kostkg, w ksztatcie litery U.

2.9 Dostepnosc¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt jest w petni dostepny dla oséb z niepetnosprawnosciami. Do
wszystkich pomieszczen w budynku jest zapewniony dostep osobom z
niepetnosprawnoscig, bez barier architektonicznych. Nie przewiduje sie
réznic w poziomach podtogi ponad 2cm. Dojscie do obiektu zagwarantowane
jest przez tagodne podejscie o nachyleniu maksymalnym 2%.
W obiekcie zaprojektowano dzwig osobowy oraz tazienki dostepne dla osob
Z niepetnosprawnosciami.
Zgodnie ze Standardami Dostepnosci drzwi zewnetrzne, drzwi do sal
wielofunkcyjnych oraz sanitariatbw opcjonalnie wyposazy¢ w automatyke,
uruchomiang przyciskiem, zlokalizowanym poza strefg otwierania skrzydta
drzwi. Przycisk ma zapewniac czas otwarcia wystarczajacy do skorzystania z
nich osobie ze szczegdlnymi potrzebami.
2.10 Warunki ochrony przeciwpozarowej

2.10.1 Obiekt dworca posiada wydzielone pomieszczenia, w ktérym moze sie
znajdowac ponad 50 oséb (poczekalnia). W zwigzku z powyzszym budynek
zaliczony zostat do kategorii ZLI.
2.10.2 Budynki kwalifikuje sie do grupy budynkéw niskich (N).
2.10.3 Klasa odpornosci
Przyjmuje sie klase odpornosci budynku C — budynek ZLlI, niski, w ktérym
poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie
wiekszej niz 9m nad poziomem terenu.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci

pozarowej Gtéwna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie

budynku konstrukcj | dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu

anosna
C R60 R 15 REI 60 | ElI 30 /o-i/ El 15 RE15

Oznaczenia w tabeli:
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R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normag
dotyczacag zasad ustalania klas

odpornos$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

W zakresie wykonczenia wnetrz uzyte zostang wytgcznie:

- wykfadziny podtogowe, oktadziny scienne oraz state elementy wystroju
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalne",

- oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

- materiaty wykonczeniowe spetniajgce wymagania WT.

2.10.4 Na dziatce projektuje sie droge pozarowg

2.10.5 Z racji parametréw budynku - ZLI, o strefie pozarowej wiekszej niz
1000m? w obiekcie muszg by¢ zagwarantowane hydranty wewnetrzne.
Kazda kondygnacja budynku zostanie wyposazona w hydranty wewnetrzne

z wezem poétsztywnym o dtugosci 30 m i efektywnym zasiegiem rzutu prgdow
gasniczych 3 m. Hydranty zlokalizowane bedg przy drogach komunikacji
ogolnej. Wstepnie w budynku przewiduje sie 4 hydranty. Nalezy zapewni¢
hydranty wewnetrzne DN25 w takiej ilosci, aby zasieg hydrantow w poziomie
obejmowat catg powierzchnie chronionego obiektu.

2.10.6 Hydranty zewnetrzne

Dla budynku dworca nalezy zapewni¢ dwa hydranty zewnetrzne w odlegto$ci
mniejszej niz 75/150m o wydajnosci tgcznej 20dm?®s. Dla budynku
magazynowo warsztatowego nalezy zapewni¢ co najmniej 1 hydrant
zewnetrzny

2.10.7 W budynkach projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry
znajduje sie przy gtébwnym wejsciu do budynku.

2.10.8 W budynkach projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1
godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami dotyczgcymi wymagan w tym
zakresie.

2.10.9 Ochrone przeciwprzepieciowg i przed zwarciami instalacji
fotowoltaicznej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Uwagi koncowe
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2.11.1 Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi
normami, sztukg budowlang, pod nadzorem oséb uprawnionych,
z zachowaniem przepiséw bhp.

2.11.2 Wszelkie stosowane materialy i technologie powinny posiadaé
wymagane atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

2.11.3 Obszar zmian, w tym utwardzenh i drég nie powinien przekraczaé
powierzchni 1ha

Zestawienie przepiséw i norm

Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia

budowlanego:

o przepisy Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

o przepisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;

o przepisy Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

o przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

o przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegolnymi potrzebami;

o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,;

. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych;

o przepisami Ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z
dnia z dnia 11 stycznia 2018 r,;
o W kazdym miejscu niniejszej Koncepcji dopuszcza sie normy

rownowazne, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 11
wrzesénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
o Inne obowigzujgce przepisy i Polskie Normy.



