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Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0036(2)/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151§ 17 ust. |
pkt 1-2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Swigtokrzyska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Piotrowi Marcinowi Orzelskiemu
magistrowi inzynierowi
kierunek: budownictwo
urodzonemu dnia 31 lipca 1969 roku w Gutowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0135/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Otrzymuja: Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej SIIB
1.Pan Piotr Marcin Orzelski
ul. Jodtowa 12
28-200 Staszow Przewodniczacy S
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-KWA-PFY-LHR *

Pan Piotr Marcin Orzelski o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0019/10

adres zamieszkania ul. Jodtowa 12, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-22 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis techniczny:

1. Przedmiot opinii:
Przedmiotem opinii jest okreslenie stanu technicznego budynku bytego dworca PKP i PKS w
Staszowie w celu rozbudowy i przebudowy na Centrum Przesiadkowe.

2. Podstawa opracowania:
Wizja lokalna, pomiary i dokumentacja zdjgciowa.
Koncepcja Centrum Przesiadkowego w Staszowie.

3. Lokalizacja obiektu:
Budynek zlokalizowany w Staszowie
dziatka nr ewid. 5981/112, 5981/123

4. Opis budynku:

Budynek oddany do uzytku w 1980 r. wykonany w technologii mieszanej tradycyjnej murowej i
szkieletowej z pilastrami i1 stupami. Stropodachy i stropy prefabrykowane, oparte na $cianach
konstrukcyjnych i ryglach. Dach ocieplony welng mineralng 1 pokryty papa na szlichcie
cementowej. Attyki murowane, obrobione blachg. Kominy murowane, kominki wentylacyjne
kanalizacji sanitarnej stalowe. Zadaszenia woko6t budynku zelbetowe, obrobione blacha,
wspornikowe z attyka w konstrukcji stalowej obitej blacha trapezowa. Okna i drzwi w czesci
stalowe 1 drewniane.

5. Opis stanu istniejacego:

5.1.  Elewacje
Budynek uzytkowany do roku 2000 cze¢s¢ PKP oraz do roku 2009 r. cz¢s¢ PKS. Elewacje
pozostawione bez ingerencji od tego czasu. Tynki odparzone w niewielkiej czgéci, pozostale w
dobrym stanie technicznym. Okna zdewastowane, obite ptytami. Utwardzenie wokot budynku z
betonu asfaltowego, przerosnigte roslinnoscia. Woda deszczowa odprowadzona do kanalizacji
deszczowe;.

Cze$é frontowa



Czes¢ frontowa — PKP

Czes¢ frontowa - PKS



Czes¢ od zaplecza PKS



5.2. Dach

Budynek przekryty prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi opartymi na $cianach i ryglach. Ptyty w
znacznej czes$ci zawilgocone przez penetrujaca wode deszczowa / roztopowa. Nie stwierdzono
znacznych ubytkow i spekan. Przed wykonaniem przebudowy, rozbudowy zaleca si¢ oceni¢ ich stan
techniczny po zdjeciu pokrycia i izolacji.

Pokrycie z papy asfaltowej na szlichcie cementowej. Izolacja termiczna z welny mineralne;.
Odwodnienie wyprowadzone na zewnatrz rynnami stalowymi. Papa asfaltowa z znacznej czg¢sci
zdegradowana, nie spetnia swojej funkcji. Gzyms zelbetowy w czgsci skruszony. Attyka murowana z
cegly ceramicznej. Pokrycie w zlym stanie technicznym ma bardzo duzy wplyw na postepujaca
gradacje¢ $cian, stropodachu i posadzek.

W celu utrzymania budynku w kondycji zaleca si¢ wykona¢ naprawy lokalne pokrycia.

Kominy wentylacyjne murowane z cegly. Wywiewki kanalizacji sanitarnej zeliwne / stalowe w
wigkszosci uszkodzone.

W czeséci frontowe] oraz od strony toréw budynek posiada zadaszenie wspornikowe, zelbetowe
pokryte blacha stalowa. W czesci frontowej pokrycie zadaszenia nie jest szczelne, stwierdzono liczne
przecieki. Zaleca si¢ oceni¢ ich stan techniczny po zdjeciu pokrycia i skuciu tynkow. Attyka stalowa
obita blachg trapezowa w dobrym stanie technicznym.

Widok dachu nad cz¢$cig PKP
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Widok dachu nad cz¢$cig PKP

b

Widok dachu nadbudowki w czes$ci PKS



Widok zadaszenia oraz daszku wspornikowego z attyka nad PKP od strony peronu



Widok rozkruszonego gzymsu



5.3. Podpiwniczenie

Podpiwniczenie w czesci PKP w osi B-D/2-3 oraz w czgéci PKS o osi I-F/4-6 z doj$ciem schodami z
poziomu parteru. Na $cianach nie wida¢ spekan i znacznych zawilgocen. Zaleca si¢ sku¢ tynki i
przeprowadzi¢ badanie mykologiczne, nastepnie wykona¢ zabezpieczenie powierzchniowe zgodnie z
zaleceniami w/w badania. Sciany i strop w dobrym stanie technicznym.

Sciana 1 posad7zka w piwnicv w czeé$ci PKS



Sciany i okno w piwnicy w czesci PKP



Instalacja w piwnicy w cze$ci PKP




5.4. Parter

Sciany parteru murowane z cegly ceramicznej pelnej, kratowki oraz pustakow ceramicznych.
Konstrukcja budynku wzmocniona pilastrami i stupami. Cato$¢ tynkowana i malowana. Na czgséci
okladziny drewniane. Podlogi mocno zdegradowane. Zelbetowe, prefabrykowane plyty stropowe w
znacznej czes$ci zawilgocone przez penetrujaca wode deszczowa / roztopowa. Nie stwierdzono
znacznych ubytkow i spekan. Przed wykonaniem przebudowy, rozbudowy zaleca si¢ oceni¢ ich stan
po zdjeciu pokrycia i izolacji oraz skuciu tynkow. W zwigzku z nadbudowg zaleca si¢ rozebra¢ czesé
stropu w osiach F-J/3-4.

Widok wewngetrzny w czgsci PKS



Widok poczekalni PKP

Widok poczekalni PKP




Widok poczekalni PKS

Widok poczekalni PKS




Widok sufitu w czesci PKP

Widok sufitu w cz¢séi PKP




5.5. I pigtro

W osiach I-G/4-6 budynek posiada kondygnacje I pietra. Sciany murowane z cegly i pustakow
ceramicznych przekryte prefabrykowanymi, zelbetowymi ptytami stropowymi. Dojscie klatka
schodowa w cze¢sci PKS. We wzmiankowanej koncepcji ta kondygnacja przeznaczona jest do
rozbiorki.

Klatka schodowa



Sufit w pomieszczeniu I pigtra



Pomieszczenia I pigtra

Widok elewac;ji I pietra



6. Whnioski

Oceniany budynek nie posiada widocznych rys oraz nie  stwierdzono znaczacych
przemieszczen. Konstrukcje zelbetowa, prefabrykowane ptyty zelbetowe oraz daszki wspornikowe
nalezy podda¢ dodatkowej ocenie po zdjeciu wszelkich oktadzin i skuciu tynkéw oraz osuszeniu.
Elementy murowe nalezy przebada¢ mykologicznie oraz zastosowa¢ si¢ do zalecen w celu
wyeliminowania soli i grzybow. Pokrycie dachowe, obrobki oraz attyki murowane nalezy
rozebra¢ w catosci.

Stan konstrukcji budynku okresla si¢ jako dobry. Budynek moze zosta¢ przeznaczony do
rozbudowy i przebudowy na Centrum Przesiadkowe zgodnie z opracowang koncepcja.

mgrAnz. Piofr W!SH
' -y . ;
upr. b@pro; wanid'| kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
nrewid. SWK/0135/PWOK/09
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